	[image: image1.emf]
[image: image3.emf]
	项目名称
PROJECT 
	xxx项目

xxx PROJECT

	1.1.1.1.1.1.1.1 
	设计项目
UNIT    
	tyr
	设计阶段
PHASE                                            
	详细设计

Detail design                                         

	工程说明

ENGINEERING SPECIFICATION
	文件号
DOC.  NO.
	Txxxxx-xxxHA02-01
	页码SHEET
	版次REV

	
	
	
	1/14
	0


	[image: image2.jpg]RERNDIBRITARLA

TIANJIN CHENL| ENGINEERING DESIGN CO. LTD.





[image: image2.jpg]
	项目名称
PROJECT 
	唐山市荣义炼焦制气有限公司焦化环保改造项目脱硫废液及硫泡沫制酸工程


	1.1.1.1.1.1.1.2 
	设计项目
UNIT    
	控制室

	设计阶段
PHASE                                            
	施工图
                                       

	工程说明

ENGINEERING SPECIFICATION
	文件号
DOC.  NO.
	CL15017-152HA02-01
	页码SHEET
	版次REV

	
	
	
	8/8
	0



工程说明
ENGINEERING SPECIFICATION

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	0
	用于审图
	
	
	
	
	

	 版次REV
	说明

DESCRIPTION
	设计

PRE’D
	校核

CHK’D
	审核

REVIEW
	批准

APPR
	日期

DATE


目 录

3一. 工程简介


3二. 设计依据


3三. 设计参数


4四. 采暖系统


6五. 通风系统


6六. 空调系统

































1. 工程简介
本设计说明适用于暖通专业在难降解工业有机废液（泥）无害化处理示范基地项目中央化验室主项中所有工作范围，包括采暖、通风、空调等系统。

2. 设计依据

工业建筑供暖通风与空气调节设计规范




GB50019-2015

化工采暖通风与空气调节设计规范





HG/T 20698-2009


石油化工采暖通风与空气调节设计规范




SH/T3004-2011



建筑设计防火规范











GB50016-2014


石油化工企业设计防火规范








GB50160-2008








暖通空调制图标准











GB/T50114-2010


建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范



GB50242-2002


通风与空调工程施工质量验收规范





GB50243-2002
    石油化工控制室抗爆设计规范                    GB50779-2012









本项目初步设计文件及建设单位提出的设计委托书
其他有关专业对本专业的要求
3. 设计参数
1. 室外计算气象参数

本工程位于唐山，根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012），附录A中唐山台站的室外空气计算参数, 确定暖通空调设计室外参数如下：
冬季采暖室外计算干球温度：

      -9.2℃

冬季空调室外计算干球温度：



-11.6℃

冬季通风室外计算干球温度：



-5.1℃

冬季空调相对湿度：






55％RH

夏季空调室外计算干球温度：



32.9℃

夏季通风室外计算干球温度：



29.2℃

夏季空调日平均干球温度




28.5℃

夏季空调室外计算湿球温度：



26.3℃

夏季通风相对湿度：






63％RH

室外冬季平均风速：






2.2m/s

室外夏季平均风速：






2.3m/s

冬季大气压力：







1023.6hPa

夏季大气压力：







1002.4hPa

冬季主导风向：







ESE
夏季主导风向：







ESE
项目所在地海拨：







27.8m

2. 室内设计参数
	房间名称
	夏季
	冬季
	新风量
	换气次数
	噪声标准
	备注

	
	温度
（℃）
	相对湿度
(%RH)
	温度
（℃）
	相对湿度
(%RH)
	m3/（h·p）
	次/h
	dB(A)
	

	空调机室
	-
	-
	10
	-
	-
	-
	60
	　

	操作室
	25±2
	50
	20±2
	50
	50
	-
	60
	　

	机柜室
	25±2
	50
	20±2
	50
	50
	-
	60
	

	UPS室
	25±2
	50
	20±2
	50
	50
	-
	60
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. 采暖系统
1. 采暖热媒


热媒为95/70℃热水，来自厂区供热管网。

2. 本主项设一个采暖入口：


采暖系统热负荷为 20kW；循环水量为 688 kg/h；系统阻力为 10kPa。
3. 散热器选用钢制弯管柱型散热器，承压不低于1.2MPa，壁厚≥2.5mm，散热器表面应进行喷塑工艺处理。其中，NGZ406型标准散热量（△T=64.5℃）为136W；散热器的选用尚应充分考虑美观，并征得业主的同意。
4. 两组散热器串联连接安装时，其串联连接管的直径应等于散热器接口直径。散热器管口规格应满足设计要求。
5. 采暖系统采用单管上供下回式。干管的坡度、坡向见采暖系统图。散热器支管的坡度为 i=0.001。采暖系统的安装应充分考虑与装修的配合。
6. 
7. 采暖管材选用：焊接钢管，详见“综合材料表”。

8. 本工程管道连接：当管径≤DN32时，采用螺纹连接；当管径＞DN32时，采用焊接或法兰连接。

9. 图中所注标高为管中心标高。

10. 散热器及管道安装见国标 96k402-2。
11. 管道穿墙及楼板均设钢制套管，套管直径比管道大2号，两端均与饰面相平，管道与套管之间用石棉绳/油麻填实。穿越混凝土墙体的钢制套管，必须在土建施工时预留。
12. 
13. 埋地热水管道做法同外管专业，采用保温直埋管。

14. 管道上必须配置必要的支、吊、托架，具体形式由安装单位根据现场实际情况确定，做法参见国标 96K402-2。

15. 管道上的所有阀门，应设置在便于操作维修的部位，立管上部及下部的阀门，必须设置在平顶下或地面上便于操作与维修处。
16. 在水平干管需要上弯或下绕行时，其高点或有空气聚集的部位应设自动排气阀。

17. 在管道最低点或可能有积存水的部位及检修用的关断阀之前设泄水阀，规格为DN20。

18. 管道和支吊架均刷铝粉铁红酚醛防锈漆两道后，再刷银粉漆两道。保温管道只刷底漆，不刷面漆。镀锌钢管不刷漆。
19. 系统安装完毕后应进行水压试验，采暖入口试验压力为0.8MPaG，以10分钟无泄漏且压降≯20KPa为合格。

20. 经水压试验合格后,应对管路系统进行反复冲洗，直至排出水中不夹带泥砂、铁屑等杂质，且水色不浑浊时方为合格。

21. 其它各项施工要求，应严格遵守《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）及相关的现行其他规范、规程和标准的有关规定。

5. 通风系统
1. 通风系统描述
1.1. 
1.2. 在UPS室设置管道轴流风机，以便风量平衡与及时排除室内异味。
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 
1.9. 
1.10. 
1.11. 
1.12. 

1.13. 
1.14. 
1.15. 
1.16. 
1.17. 
1.18. 
1.19. 
1.20. 
1.21. 
1.22. 
1.23. 
1.24. 
2. 通风设备安装
2.1. 
2.2. 
2.3. 风机安装时应注意风机的气流方向与设计图纸的要求一致。

2.4. 通风设备本体安装,应按制造厂安装说明书的要求进行,并检验其技术性能是否符合要求。

3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.7. 
3.8. 
3.9. 
3.10. 
3.11. 
3.12. 
3.13. 
3.14. 
3.15. 
3.16. 
3.17. 
3.18. 
3.19. 
3.20. 
3.21. 
3.22. 
3.23. 
3.24. 
3.25. 
3.26. 
3.27. 
3.28. 
3.29. 

3.30. 
4. 其他各项施工要求,应严格遵守<<通风与空调工程施工质量验收规范>>(GB50243-2002)及相关的现行其他规范、规程和标准的有关规定。
6. 
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 




1.6. 
5. 
1.7. 
7. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
15.1. 
15.2. 
15.3. 
15.4. 
15.5. 
15.6. 
15.7. 
15.8. 
15.9. 
15.10. 
15.11. 
16. 
16.1. 
16.2. 
16.3. 
16.4. 
16.5. 
16.6. 
16.7. 
16.8. 
16.9. 
16.10. 
16.11. 
17. 
17.1. 
17.2. 
17.3. 
17.4. 
8. 
1. 
2. 
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
9. 空调系统
1.1. 恒温恒湿空调加新风净化系统+排风系统

(1) 设置区域：操作间、机柜室、UPS室（中央控制室）。

(2) 系统由自带制冷、制热、加湿功能的恒温恒湿机组（一开一备，冷媒采用R410a）和新风净化机组组成。

(3) 新风净化机组内由送风段、两级化学吸附过滤段等组成；在空调热水管上设动态平衡电动调节阀，与系统回风混合，经恒温恒湿空调系统处理后送入室内。
2. 
2.1. 
(1) 
(2) 
(3) 
2.2. 
(1) 
(2) 
(3) 
2.3. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
2.4. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
2.5. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
2.6. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
2.7. 
(4) 
(5) 
(6) 
2.8. 
(1) 
(2) 
(3) 
2.9. 
(1) 
(2) 
(3) 
2.10. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
3. 
3.1. 


3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

4. 
4.1. 
4.2. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
4.3. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
4.4. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
4.5. 
(1) 
(2) 
(3) 
4.6. 
4.7. 
4.8. 
4.9. 
4.10. 
4.11. 
4.12. 
4.13. 
4.14. 
4.15. 
5. 

6. 
6.1. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6.2. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6.3. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
7. 
8. 室外机直接安装于室外，已预留基础。
9.  新风机组、恒温恒湿空调机组、组合式空调机组的室内机冷凝水管出口要求安装水封弯管，高度不小于 150mm。冷凝水排至机组附近的排水沟，然后经地漏排出室内。

10. 风管及附件
10.1. 设计图纸中所注风管标高均不含保温层。矩形风管为管底标高，圆形为中心标高。

10.2. 风管采用镀锌钢板制作，厚度见综合材料表，加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）的规定执行。安装时，破坏的镀锌层表面应做二次镀锌。

10.3. 所有水平及垂直风管必须设置必要的支、吊、托架，其构造形式和具体位置由安装单位在保证牢固、可靠的原则下根据现场情况选定,详见国标《金属、非金属风管支吊架》08K132。

10.4. 风管的支、吊、托架，应设置于风管保温层的外部，在管壁与支、吊、托架之间，应镶以垫木。同时，应避免在风管法兰、测量孔、风阀等部件处设置支吊架。

10.5. 在加工和安装风管时，施工安装单位应根据调试要求在风管的适当部位配置测量孔。测量孔的加工制作方法见国标《风管测量孔和检查门》06K131。

10.6. 在回风管适当位置设烟感检修门，加工制作方法见国标《风管测量孔和检查门》06K131。

10.7. 穿越沉降缝或变形缝的风管两侧，以及与通风机进出口相连处，应设置软接，软接的详细要求和长度见 “综合材料表”。软接的接口应牢固、严密，不得强行对口连接，与其连接的风管应设置独立的支架。在软接处风管禁止变径。

10.8. 风管的可拆卸接口不得设置在墙体或楼板内。

10.9. 风管的部件和设备的支、吊、托架均应在除锈后涂防锈底漆两道，再涂面漆两道。

10.10. 安装防火阀，蝶阀等调节配件时，必须将操作手柄配置在便于操作的部位。

10.11. 安装防火阀时，应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验，确认合格后再进行安装。

10.12. 防火阀的安装位置必须与设计相符，气流方向必须与阀体上标志的箭头相一致，严禁反向。

10.13. 防火阀必须单独配置支吊架。

10.14. 防火阀应选用经消防部门批准的专业厂生产的产品。

10.15. 当防火阀不能紧靠竖井或防火隔断墙时，防火阀至竖井或防火隔断墙之间的风管可采用12mm厚纤维增强硅酸盐防火板（100%不含石棉，密度小于1000kg/立方米)或其他2小时防火保护措施。

10.16. 在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。

10.17. 消声器应采用阻抗复合消声器，消声器接口尺寸与所接风管尺寸相同。

10.18. 应在风阀、水阀及其他有检修要求的设备、附件下部的吊顶上预留600x600的检修孔。当有可拆卸吊顶可以使用时，可不另设检修孔。

10.19. 图中所注风口尺寸均为其颈部接管尺寸。风口材质除装修要求外，均采用铝合金风口。风口颜色按装修要求选用。

10.20. 空调送、回、新风管及空调房间内的排风管道需要保温，保温材料为橡塑海绵，难燃B1级，烟密度等级≤50，表观密度 40~80kg/m3，导热系数 0.033~0.040 W/m．K，湿阻因子 ≥4500，保温层厚度为40mm。保温做法见《管道及设备绝热》（08K507）的规定。

11. 

12. 空调通风设备的安装应按制造厂安装说明书的要求进行，并检验其技术性能是否符合要求,检验合格后方可安装。
13. 该控制室整个建筑物采用抗爆结构设计，空调系统设在外墙上的新风入口和排风出口均设置抗爆阀。
14. 其他各项施工要求,应严格遵守<<通风与空调工程施工质量验收规范>>(GB50243-2002)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）及相关的现行其他规范、规程和标准的有关规定。
10. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
3. 
4. 



4.1. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
4.2. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 



4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
4.7. 
4.8. 
5. 

5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.4. 
6. 

7. 

8. 
11. 
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
2. 
2.1. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
2.2. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
2.3. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
2.4. 
(1) 
(2) 
(3) 
3. 
3.1. 
(1) 
(2) 
(3) 
3.2. 
(1) 
(2) 
3.3. 
(1) 
3.4. 
(1) 
(2) 
(3) 
3.5. 
(1) 
(2) 
3.6. 
(1) 
(2) 
3.7. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
3.8. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
3.9. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
3.10. 
(1) 
(2) 
(3) 
3.11. 
(1) 
(2) 
3.12. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
4. 

4.1. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
4.2. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
	33. 
	34. 
	35. 
	36. 
	37. 

	38. 
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